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RESTRUCTURATION D'UNE MAISON D'HABITATION

EN LOGEMENTS
5 PLACE DU TRIPOT 57630 VIC-SUR-SEILLE

CAHIERS DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
LOT N°500 MENUISERIES INTERIEURES

1- OBJET DU DOCUMENT

Le présent fascicule du devis descriptif, méme afil est matériellement séparé, n'a de valeur
gu’associé a ceux des autres lots de travauxpdiua but de définir chacun des ouvrages intéressant
ce lot. Les prescriptions qu’il contient ne sons prictement impératives et I'entrepreneur auuéeto
liberté de présenter a I'agrément de I'Architeafes variantes de son choix, pourvu qu’elles
répondent aux qualités minimales demandées.

2- DOCUMENTS DE REFERENCE
Plans et coupes DCE

3- CONSISTANCE DES TRAVAUX
Les travaux du présent lot comportent :
® |es études, dessins d’exécution et de détails aanges
¢ |a fabrication en atelier, le transport a pied diceule stockage, la pose et la fixation des
menuiseries.
la fourniture et la pose des huisseries et bais bo
vérifier le tracé au sol des cloisons de distrimutet la position du trait de niveau qui
incombe au lot gros ceuvre.
e |es scellements nécessaires a la fixation des memes, les raccords d’enduits étant a la
charge de I'entrepreneur du Lot Gros (Euvre.
* |e réglage et I'ajustage des menuiseries aux jeescpits.

4- COORDINATION ENTRE CORPS D’ETAT
L’entrepreneur chargé des travaux devra :

e établir ses dessins d’exécution en liaison avecdess d’état intéresses.

e donner a I'entreprise de gros ceuvre toutes indicatconcernant les dimensions a prévoir
pour les feuillures, rejingots, seuils, etc....etflrnir éventuellement les taquets a sceller
dans la magonnerie ou les éléments béton.

® Poser les portes coulissantes dans les cloisoocgadination avec le lot platrerie.
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5- NOMENCLATURE DES OUVRAGES

51

511

5111

51.1.2

51.2

52

521

522

523

524

525

54

BLOCS PORTES
Porte a chambranle et contre chambranle
Sur cloison de 10
Sur mur existant
Porte climatique
DIVERS

Placard

Tablette de fenétre
Seuil de porte
Main courante
Divers

NETTOYAGE DU CHANTIER

6 - DESCRIPTION DES OUVRAGES

6.1

6.1.1

6.1.1.1

BLOCS PORTES

Porte a chambranle et contre chambranl
Dimensions : voir plan.

Sur cloison de 10

Porte a chant angulaire et &me a panneau aggltaitdou/ame agglo plein pour porte
paliere)

Porte a surface HPS (high pressure surface), ppréssées a une pression extrémement
élevée. Cette opération permet d’obtenir une cogcteenpte de pore qui s'avere non
seulement résistante a I'abrasion et a I'usures id@alement particulierement insensible
aux saletés. Les portes sont disponibles en reptiotdubois ou dans des décors uni
brillants.

La structure de la porte se compose d'un revétemeaminé (film protecteur) du
décor reproduction bois ou décor uni, et d'un panmésistant aux chocs.

Propriété des surfaces selon les normes DIN, ENL R#ésistance a l'abrasion,
résistance a l'usure, résistance aux chocs, rasisstaux cendres incandescentes,
résistance

Huisseries enveloppantes en bois avec chantargpose a recouvrement.

Compris garniture, butée de porte.
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6.1.1.2 Sur mur existant
Porte a chant angulaire et &me a panneau aggto plei
Porte a surface HPS (high pressure surface), aésisty 'abrasion et a l'usure, aux
chocs et aux cendres incandescentes, aux tempradlevées et a la vapeur, a la
lumiére et aux taches, aux produits chimiques gaidamestiques.
Huisseries bois avec chant angulaire, pose a fleur.

Compris garniture, butée de porte

6.1.2 Porte climatique et porte salle de bain
Porte a surface HPS (high pressure surface), ppréssées a une pression extrémement
élevée. Cette opération permet d’obtenir une coesteenpte de pore qui s'avere non
seulement résistante a I'abrasion et a I'usures ld@alement particulierement insensible
aux saletés. Les portes sont disponibles en reptiotdubois ou dans des décors uni
brillants.
La structure de la porte se compose d’'un revétemeaminé (film protecteur) du
décor reproduction bois ou décor uni, et d'un panm@sistant aux chocs.
Propriété des surfaces selon les normes DIN, ENL R#ésistance a l'abrasion,
résistance a l'usure, résistance aux chocs, rasisstaux cendres incandescentes,
résistance
Huisseries enveloppantes en bois avec chantargpose a recouvrement.
Compris garniture, butée de porte.

Ferrage comprenant :
serrure a mortaiser, péne dormant % tour

e garniture de porte laiton poli
¢ butée de portes
e recoupement des bas de portes des sanitaires @atilation. (VMC)
® position : suivant plans.
6.2 DIVERS
6.2.1 Placard

Fourniture et pose de facades de placards couisssan panneaux stratifiés, replaqués
suivant plans.
e Dbati en sapin a feuillure de traverse haute etehagsction mini 70/70, fixé par vis au
cloisonnement.
ferrage sur paumelles invisibles.
socle de hauteur adaptée au relevé du revétemeaot deuple.
boutons de tirage : voir gamme HEWI ou équivaletype 557.32 bouton avec
encoche. Diam 32mm.

Fourniture et pose de rayonnages en panneauxsetetebois sur la face avant.

e fixations réglables par crémailleres et cornietamaium dans I'épaisseur de l'alese.
Panneau de type mélaminé, référence couleur &koix client. Idem pour coloris alése.
Nombre de rayons par placard : a voir
Dimensions suivant plans.

6.2.2 Tablette de fenétre
Tablette de fenétre en mélamines post formés, is@orchoix.
Position suivant plans.

6.2.3 Seuil de porte
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Seuil de porte en inox compris toutes sujétionmde en ceuvre.

6.2.4 Main courante
Main courante en bois arrondie, compris fixations.

6.2.5 Divers
Provision pour finitions diverses

6.4 NETTOYAGE DU CHANTIER

Le chantier doit étre nettoyé au fur et a mesurkagdancement des travaux.

Les déchets doivent étre emmenés dans les plusdékis en déchetterie apres tri sélectif.

Les tas de sable et autres matériaux sont a pratégedébarrasser dés leur utilisation terminée.

Il est interdit de bruler les matériaux sur plaemglles parties engazonnées attenantes au batiment.
Toutes détériorations de I'environnement prochebdtiment seront a la charge de I'entreprise
responsable du lot concerné.

Les déchets et détritus résultant des repas detemigur place sont & déposer dans des poubelles
que le maitre d’ouvrage mettra a disposition. Taéshets trainant sur le chantier seront traitésepar
maitre d’ouvrage et facturés a I'entreprise enghalu lot.

Les conduites retrouvées bouchées seront netteyéasturées aux entreprises concernées.

Un chantier propre est un chantier ou il fait b@vailler.
Respectez le travail des autres, ils respecteeoviitte.

Le 2018

Signature de I'entrepreneur
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